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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni
Komise EU 2015/830

Nazev vyrobku: PET regranulat

Datum kompilance: 25.05.2023

Datum revize: 1.3.2026

Revize: 1.3

1. IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU
1.1. Identifikator vyrobku

Nazev: PET regranulat
Jiné prostifedky identifikace: neuvedeno
Registracni Cislo REACH: nepfidéleno, vyrobek je smés, nejedna se o latku

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

UrCena pouziti: Material pro vyrobu PET lahvi
Nedoporucena pouziti: neuvedeneé

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Distributor: (subjekt odpovédny za distribuci v CR)

rPET InWaste s.r.o.,

ICO: 03212025,

Sidlo: Cukrovar 1705, 665 01 Rosice

Odborné zpusobila osoba odpovédna za pfipravu Bezpec€nostniho listu: Ing. Michal
Novacek

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha (nepfetrzité):
+420 224919293 / +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
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2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova klasifikace smési: smés neni klasifikovana jako nebezpectna podle Nafizeni
1272/2008/ES (CLP), ani neobsahuje nebezpecné latky / latky s expozi¢nim limitem
Spolecenstvi v pracovnim prostfedi / latky perzistentni, bioakumulativni a toxickeé ani
latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

Pro tuto smés se nevyzaduje zhotoveni Bezpecnostniho listu, tento BezpecCnostni list
vSak slouzi pro zajisténi predavani informaci o bezpecnosti pfi praci, skladovani,
pfepravé nebo jiné manipulaci.

Nebezpecné u€inky pro zdravi ¢lovéka:

Smés se nepovazuje za nebezpelnou pro zdravi Clovéka. Pfi obvyklém pouziti se
neocCekavaji zadné nezadouci zdravotni u€inky, smés je biologicky prakticky inertni. Poziti
mensich mnozstvi by nemélo vyvolat Zadné problémy. Kontakt roztaveného vyrobku s
k@izi, oima nebo sliznicemi muze zpulsobit vazné popaleniny. Vdechovani prachu
uvolnéného pfi mechanickém opracovavani nebo moznych rozkladnych produktl z
roztaveného / prehfatého vyrobku ve vySSich koncentracich muze prechodné drazdit
dychaci cesty a sliznice.

Nebezpecné uc€inky pro zivotni prostredi:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi. Pfi bézném pouZiti se
neoCekavazadné nezadouci plsobeni v zivotnim prostfedi, smés je v zivotnim prostiedi
prakticky inertni. Podléha pouze velmi pomalému biologickému rozkladu / rozkladu
pusobenim UV zafeni.

2.1. Klasifikace latky nebo smeési:
Klasifikace podle 1272/2008/ES: smés neni klasifikovana jako nebezpecna

2.2. Prvky oznaceni

Obsahuje syntetické polymerni mikroCastice. Pfi manipulaci dodrzujte pokyny k zamezeni
uniku do Zivotniho prostredi (viz oddil 7 a 13)

2.3. Jina nebezpecnost

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu
s prilohou XlIINafizeni EU €.1907/2006, Zzadné ze slozek v mnozstvi = 0,1 % nejsou
uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

Vyrobek obsahuje syntetické polymerni mikroCastice (mikroplasty) podle nafizeni (ES)

€. 1907/2006, priloha XVII, polozka 78. Tyto Castice jsou persistentni v Zivotnim
prostredi.
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3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

Smés modifikovaného polyethylentereftalatu (PET).
3.1. Latky

nevztahuje se

3.2. Smeési

Smés neobsahuje nebezpeéné latky / latky s expoziénim limitem SpoleCenstvi v
pracovnim prostfedi /latky perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni v mnozstvi vy$Sim nez se vyzaduje pro uvadéni v
Bezpecénostnim listu.

Jiné slozky, neklasifikované jako nebezpecné / latky bez expozi€niho limitu Spole€enstvi

v pracovnim prostfedi / latky nepovazované za perzistentni, bioakumulativni a toxickeé

nebo vysoce perzistentni avysoce bioakumulativni.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpecCnostni pokyny uvedené na baleni. Pfi obvyklém pouZiti se
nepredpoklada zadné nezadouci ohrozeni zdravi ¢lovéka. Projevi-li se zdravotni potize
nebo v pfipadé pochybnosti uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpec€nostniho listu. Pfi bezvédomi ulozte dostabilizované polohy a sledujte dychani.
Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi Zzadné tekutiny.

Budte opatrni pfi praci s roztavenym vyrobkem — riziko vaznych popalenin kize.

Pfi nadychani: Nepfedpoklada se Zzadné nezadouci ovlivnéni zdravi pfi obvyklém pouZziti.
Pfima expozice inhalaci se vzhledem k fyzikalnimu stavu nepfedpoklada. Vdechovani
prachu uvolnéného pfimechanickém opracovavani nebo moznych rozkladnych produkt
z roztaveného / prehfatého vyrobku ve vys$Sich koncentracich mize prechodné drazdit
dychaci cesty a sliznice. Pfi eventualnich téZzkostech po postizenou osobu vyneste z
dosahu dalSiho kontaktu. Zasahujici osoba musi dbat na vlastni ochranu. Dojde-li k
podrazdéni dychacich organt, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi po
vdechovani aerosoll, vyhledejte okamzitou Iékafskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani,
pouzijte mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z ust do ust. lhned
pfivolejte okamzitou Iékafskou pomoc.

Pri styku s kuzi: Pfi bézné manipulaci se neocekavaji zadné nezadouci zdravotni ucinky
— nejsou potfebna zadna specialni opatfeni. PFfi kontaktu s roztavenym produktem
postupujte podle standardniho postupu pro popaleniny — zasazené misto ochlazujte
nékolik minut pod studenou vodou. Prfilnuty produkt neodstraniujte nasilim. Pfi
pretrvavajicich tézkostech vyhledejte Iékafskoupomoc.

Pfi zasazeni o€i: Pfi béZzné manipulaci se neoCekavaji Zadné nezadouci zdravotni
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ucinky — nejsou potrebna zadna specialni opatreni. Prach uvolnény pfi mechanickém
opracovavani nebo rozkladné produkty z roztaveného / prehfatého vyrobku mohou
prechodné drazdit oCi. Pri pretrvavajicich tézkostech vyhledejte Iékafskou pomoc. Pfi
zasazeni oka roztavenym produktem muaze dojit k vaznému poskozeni oka. postupujte
podle standardniho postupu pro popaleniny — zasazené mistoochlazujte nékolik minut
pod studenou vodou. Pfilnuty produkt neodstranujte nasilim. Ihned vyhledejte Iékarskou
pomoc.

Pfi poziti: Pfi béZné manipulaci se neoCekavaji zadné nezadouci zdravotni ucinky —
nejsou potrebnazadna specialni opatfeni. Tento typ expozice neni pravdépodobny.

vaew s

Smés se nepovazuje za nebezpeCnou pro zdravi Clovéka. Pfi obvyklém pouziti se
neocCekavaji zadné nezadouci zdravotni u€inky, smés je biologicky prakticky inertni. Poziti
menSich mnozstvi by nemélo vyvolat Zadné problémy. Kontakt roztaveného vyrobku s kizi,
oc¢ima nebo sliznicemi muze zpusobit vazné popaleniny. Vdechovani prachu uvolnéného
pfi mechanickém opracovavani nebo moznych rozkladnych produktl z roztaveného /
prehfatého vyrobku ve vysSich koncentracich mUze prechodné drazdit dychaci cesty a
sliznice.

4.3. Pokyny tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou IéCbu.

5. OPATRENi PRO HASENIi POZARU

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva: tfisténa voda, péna odolna alkoholiim, suché hasivo, oxid uhlicity
(COz2) nebo jinéhasici plyny.
Nevhodna hasiva: nepouzivejte piny proud vody, mlze pfispivat k Sifeni pozaru

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Hoflavé. V pfipadé pozaru se pfi tepelném rozkladu za vysokych teplot nebo pfi
nedokonalém spalovani se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kouf
(oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek). Nevdechujte
kouf / rozkladné produkty.

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro boj s pozarem: Evakuujte ohroZzenou oblast, zabrante pfistupu
nepovolanych osob. Pfistupujte k pozaru opatrné z dalky, pokud je to mozné, po sméru
vétru. Pouzijte tfisténou vodu / vodni mlhu pro chlazeni povrcha vystavenych ohni a pro
ochranu personalu az do ukonc€eni pozaru nebo rizika opétovného vzplanuti. Pokud je to

Datum: 25.05.2023 Revize: 1.3 Stranka 4 z 15



rE’ET InWaste, s.r.o. —
IC 03212025

BEZPECNOSTNILIST  Cukrouar 705 INWASTE

rpet-inwaste.com

mozné, urychlené odstrante nadoby z mista pusobeni tepla. Pokud je to mozné,
zabrarite, aby se odtok z pozarnického zafizeni nebo kontaminovana voda pouzita na
haSeni dostaly do vodnich tokl, kanalizace nebo zasob pitné vody. Zbytky po pozaru a
kontaminovana pozarni voda se museji zlikvidovat podle mistnich ufednich pfedpisu.

Specialni ochranné vybaveni pro hasi¢e: HasiCi musi vZdy pouZzivat standardni ochranné
pomucky (oblek, helma, rukavice obuv) a samostatny pretlakovy dychaci pfistroj — mozny
vznik toxickych, drazdivych a hoflavych rozkladnych produktu. Zabrarite kontaktu s
materialem pfi pozarnim zasahu. Pokud je pravdépodobny kontakt, pouZijte celotélove
chemicky odolné pozarni obleky a samostatny dychaci pfistroj. Informace o ochranném
obleCeni po ukonCeni hasi¢ského zakroku nebo pro likvidaci materialu mimo pozarni
situace najdete v Oddilech 6 a 8.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Nejsou potfebna zadna specialni opatfeni. Dodrzujte pfedpisy pro ochranu osob a
bezpecCnost pfi praci. Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni
ochranné pracovni prostfedky podle Oddilu 8. Dal§i ochranna opatfeni mohou byt
nutna v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob
odpovidajicich za nouzové situace.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Nejsou potfebna Zzadna specialni opatfeni.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Mechanicky posbirejte a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci.
Kontejnery musi byt oznaCeny. Sebrany material zneSkodhujte v souladu s mistné
platnymi pfedpisy (viz. Oddil 13.).

Zasazenou plochu docistéte velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
DodrZujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Dodrzujte obvykla hygienicka opatfeni pro praci s chemickymi latkami a smésmi: po
ukonceni prace sivzdy dikladné umyijte ruce, pfi praci nejezte, nepijte a nekurte. Zabrarnite
kontaktu s o€ima a sliznicemi, jako i dlouhodobému kontaktu s kizi. Pfi dlouhodobé praci
(napf. baleni) nebo celodenni pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky, viz.
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Oddil 8. Nevdechujte rozkladné produkty nebo prach uvolnény pfi mechanickém
opracovani. Pfi praci v interiéru zabezpecte vhodnou ventilaci sodsavanim. Pfi tepelném
zpracovani materialu se muze uvolfiovat malé mnozstvi t€kavych organickych sloucenin.
Zajistéte lokalni odsavani téchto emisi. Dodrzujte vSechna protipozarni opatfeni —
nepracujte s otevienym ohném, odstrante vSechny mozné zdroje zapaleni, nekufrte.
Mechanicky uvolnény prach pfestavuje riziko vybuchu, a proto musi byt kontinualné
odstranovan. VSechna zafizeni musi byt spravné uzemnéna. Vyrobek obsahuje
syntetické polymerni mikroCastice. Zakaz ¢isténi podlah a zafizeni ostfikem vodou,
ktery by mohl vést k uniku ¢astic do primyslové kanalizace. Pro uklid pouzivejte
vyhradné primyslové vysavace s certifikovanou filtraci nebo metodu suchého stirani.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné
neslucitelnych latek a smési

Skladujte na suchém a chladném misté, chranéném pfed pusobeni povétrnosti s
dostateCnymvétranim. Chrarite pfed pfimym slunenim zafenim, zdroji tepla a zapaleni.
Doporucuje se instalace jemnych sit (filtrd) na vSech odtocich v manipulaénich prostorach

7.3. Specifické konec¢né pouziti

Material pro vyrobu PET lahvi

8. OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNiIi OCHRANNE PRACOVNI
PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Nafizeni viady €. 361/2007 Sb.:

- Glykolem modifikovany polyethylentereftalat (PET-G): neobsahuje

- Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uginkiim (DNEL):  nestanoven

- Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc€inkim (PNEC):
nestanoven

8.2. Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci podle nafizeni 361/2007 Sb.
Dodrzujte pravidladobré osobni hygieny, jako je umyti po manipulaci s materialem, pfed
jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelné nechavejte vycistit pracovni odév a ochranné
pomucky. Zlikvidujte kontaminovany odév aobuv, které nelze vycistit. Udrzujte poradek
na pracovisti. Vybér prostfedkld osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice,
na pouziti, zplisobu manipulace, koncentraci a vétrani. Nize uvedené informace k vybéru
ochrannych prostfedkd pro pouziti s timto materidlem jsou zalozeny na jeho bézném
pouziti.
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Vhodné technické kontroly: Nejsou potfebné zadné specifické pozadavky. Individualni
ochranna opatfeni v€etné osobnich ochrannych prostiedku:

a) Ochrana ocCi a oblieje:

Neni potfebna pfi béZzném zpusobu pouziti. Zabrante kontaktu s o¢ima. Pokud pfi
specifické manipulaci hrozi riziko zasazeni o€i, pouzivejte vhodné tésné ochranné
bryle s bo¢nymi Stity nebocelo obli¢ejovy stit (EN 166).

b) Ochrana kuze:

Neni potfebna pfi bézném zplsobu pouziti. Pfi manipulaci s horkym / roztavenym
materialem pouzijte tepelné izolované rukavice z karbonoveé tkaniny s tepelnou ochranou
do 300°C a ochranu zapésti.

Priklad doporuéenych rukavic: KCL Karbo TECT s kozenymi manzetami na zapésti a
tepelnou izolaci do 350°C.

Poznamka: Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude liSit na zakladé specifickych
podminek pouzivani. Pro pfesné informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro
vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pfi vybéru specifickych vhodnych
rukavic pro pfislusné pouziti a trvaniexpozice byste méli brat do uvahy vSechny faktory
pracovniho prostfedi, jako napf. dalSi pouzivanéchemikalie, fyzikalni faktory (moznost
prefezani, roztrzeni, tepelna odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho
vyrobce. PoSkozené rukavice ihned vymérite.

c¢) Ochrana dychacich cest:

Pfi obvyklém (bé&zném) pouziti neni potfebna. Zajistéte pfiméfenou ventilace nebo
odsavani z pracovniho prostoru. Nevdechujte rozkladné produkty z pfehratého materialu
nebo prach z mechanického opracovavani. Pokud mechanicka regulace nezajisti uroven
koncentrace kontaminantobsazenych ve vzduchu na urovni poZadované pro ochranu
zdravi pracovniku, mize byt vhodné pouzit schvaleny respirator. Vybér, pouziti a udrzba
respiratoru musi odpovidat regulaénim pozadavkim. Dojde-li k nadmérné tvorbé
aerosoll a prekroCeni pfedepsanych limitd expozice, pouzijte nezavisly dychaci pfistroj
nebo masku s filtrem proti &asticim (typ P1 nebo FFP1) podle CSN EN 14387:2004 (83
2220) / EN 141. Podrobna doporu&eni pro vybér masky obsahuji normy CSN EN 136,
140 a 405 a pro vybér filtru normy EN 149 a 143 (EN 14387+A1). Pamatujte, Ze doba
pouzitelnosti filtru je omezena — dbejte doporu€eni vyrobce. Pro pfipad vysoké
koncentrace ve vzduchu pouZzivejte schvaleny autonomni dychaci pfistroj s pfivodem
kysliku pracujici v rezimu pozitivniho tlaku (CSN EN 137). Neni-li k dispozici dostate¢né
mnozstvi kysliku, nefunguje-li signaliza¢ni systém pro ohlaSovani plynu/vypard nebo je-
li pfekroCena kapacita/rozsah filtru pro €isténi vzduchu, je vhodné pouzit respirator s
privodem kysliku a s unikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpedi:

Nehrozi pfi normalnim pouzivani.
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e) Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Pfi obvyklém pouziti odpada. Pfi skladovani a manipulaci zajistéte té€snot oball — zabrarte
unikim dozivotniho prostiedi. Skladovaci a manipulacni prostory vybavte prostfedky pro
sanaci uniku. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2 a 12.

9. FYZIKALNiI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled: pevny granulat pfi 20°C

barva: Seda, modr4, bila, zelena

zapach: bez zapachu

prahova hodnota zapachu: nestanoveno

pH: nestanoveno

bod tani / bod tuhnuti: 254 °C

pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 350 °C

bod vzplanuti: nestanoveno

rychlost odpafovani? nestanoveno

hoflavost (pevné latky, plyny): nestanoveno

meze vybusnosti nebo hoflavosti: nestanoveno

tlak pary: nestanoveno

hustota pary: nestanoveno

relativni hustota: 1,38 g/cm3 1ISO 1183/B

rozpustnost: nerozpustné ve vodé, rozpustné ve smesi
fenol-trichlorethan, 20°C

teplota samovzniceni: nepodléha samovzniceni

teplota rozkladu: 420°C

viskozita: nestanoveno

vybusné vlastnosti: smés nema vybusné vlastnosti

oxidacni vlastnosti: smés nema oxidacni vlastnosti

9.2. Dalsi informace

teplota méknuti podle Vicata (VST): 67°C
teploty prihybu pfi zatizeni (HDT): 70°C

10. STALOST A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita

Za normalnich podminek pouzivani a skladovani neni smés reaktivni.
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10.2. Chemicka stabilita

Za normalnich podminek pouzivani a skladovani je smés chemicky stabilni. Pfehrati
smési muzezpusobit tepelny rozklad.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nejsou znamé zadné nebezpecCné reakce.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Nejsou znamé.

10.5. Nesluéitelné materialy
Nejsou znamé.
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Pfi bézném pouzivani nevznikaji zadné nebezpecné rozkladné produkty. V pfipadé
pozaru se pfi tepelném rozkladu za vysokych teplot nebo pfi nedokonalém spalovani
se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kouf (oxid uhelnaty,
aldehydy, saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

NeocCekavaji se Zadné nezadouci u€inky na zdravi ¢lovéka pfi obvyklém pouziti. Smés je
biologicky prakticky inertni.
a)Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Pro smés
experimentalné nestanoveno. Na zakladé slozeni, kalkulaéni metody klasifikace a
vlastnosti sloZek se oCekava nizkaakutni toxicita smési a pfi aplikovatelnych cestach
expozice se nepredpokladaji Zadné nezadouci zdravotni ucinky u Clovéka.
b)Ziravost / drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Smés nema
zadné pfimékorozivni / drazdivé u€inky na kuze. ZasazZeni roztavenym produktem
muze zpusobit vazné popaleniny.
c)Vazne poskozeni / podrazdéni oCi
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Smés nema
zadné pfimékorozivni / drazdivé u€inky na kuze. Zasazeni roztavenym produktem
muze zpusobit vazné popaleniny.
d) Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace ktuiZze
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna. Slozky nemaji
senzibilizaCnipotencial.
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e)Mutagenita v zarodecnych burikach

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési
nemaji mutagenniucinek.

f) Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji
karcinogenniucinek.

g) Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Slozky smési nemaji
potencial

pro reprodukéni toxicitu.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna. Vdechovani prachu
uvolnéného pfi mechanickém opracovavani nebo moznych rozkladnych produktd z
roztaveného / prehratého vyrobku ve vySSich koncentracich miaze prfechodné drazdit
dychaci cesty a sliznice. Tyto u€inky vSak nejsou divodem pro klasifikaci.

i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

j) Nebezpecnost pri vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smés neni klasifikovana jako nebezpeclna pro Zivotni prostredi. Pfi béZném pouZiti
se neoCekavazadné nezadouci pUsobeni v Zivotnim prostfedi. Smés je biologicky
prakticky inertni.

12.1. Toxicita

Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zakladé slozeni a vypocCtové metody
klasifikace neni smésklasifikovana jako nebezpecna pro Zivotni prostredi.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Pro smés experimentalné nestanoveno. S ohledem na sloZeni je smés v Zivotnim
prostfedi praktickyinertni, s velmi pomalym rozkladem.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Experimentalni informace neni k dispozici. Na zakladé slozeni se neoCekava zadny
bioakumulaénipotencial.

12.4. Mobilita v padé

Informace neni k dispozici. Nerozpustné ve vodé. Nepfedpoklada se zasazeni spodnich
vod pfi uniku do puady.
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII Nafizeni EU
€. 1907/2006, zadné ze slozek v mnozstvi = 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském
seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).

12.6. Jiné nepfiznivé u€inky
Nejsou zname.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1. Metody nakladani s odpady

DoporuCuje se odevzdat firmé majici licenci na zpracovani odpadl nebo do
autorizované sbérny.Likvidace musi odpovidat vSem pozadavku platnych evropskych
a mistnich pfedpisu pro odpady.

Zpusob odstranovani latky/smési: S vyrobkem a jeho zbytky nakladejte jako s
nebezpeénym odpadem. Pfisny zakaz vypousténi do obecné i prumyslové
kanalizace, povrchovych vod nebo pudy.

Technologie zpracovani: Doporu€enou metodou likvidace je energetické vyuziti
(spalovani) ve schvalenych zafizenich pro nebezpeclny odpad, ktera zajisti tepelnou
destrukci polymeru.

Cisténi odpadnich vod: Pokud technologie vyzaduje mokré procesy, musi byt odpadni
vody pfed vypusténim vycistény pomoci vicestupnového zachytu pevnych ¢astic
(napf. koagulace, sedimentace a filtrace na filtrech s velikosti p6ru odpovidajici
velikosti ¢astic produktu)

13.2. Metody znesSkodrnovani latky nebo smési

Velkd mnozstvi zneSkodnit v certifikované sbérné odpadl(. Podle Evropského
katalogu odpadu jeklasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti, a ne

pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést kone¢ny uzivatel na zakladé jeho
konkrétniho pouziti.

Navrhovana klasifikace odpadu podle predpokladaného pouziti:

07 02 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANi PLASTU,
SYNTETICKEHOKAUCUKU A SYNTETICKYCH VLAKEN

Nazev druhu odpadu: Plastovy odpad

Katalogové Cislo odpadu: 07 02 13

Nebezpectny odpad: ne (kategorie O)

Metody zneSkodnovani kontaminovanych obalt: Po dikladném vyprazdnéni a
eventualnim vyplachnuti vodou mozné recyklovat.

Navrhovana klasifikace odpadu podle predpokladaného pouziti:
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15 01 OBALY (VCETNE ODDELENE SBIRANEHO KOMUNALNIHO OBALOVEHO
ODPADU)

Nazev druhu odpadu: Papirové a lepenkové obaly / Plastové obaly

Katalogové Cislo odpadu: 1501 01/ 15 01 02

Nebezpecfny odpad: ne (kategorie O)

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés neni Kklasifikovana jako nebezpeCna pro prepravu ve  smyslu
ADR/RID/IMDG/ICAQ/IATA.

e UN Cislo:

e Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

e Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu

e Obalova skupina

¢ Nebezpecnost pro zivotni prostfedi: ne

e Zvlastni bezpecCnostni opatfeni pro uZivatele: nevyZzaduje se

e Hromadna pfeprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a pfedpisu IBC:

neprepravuje se

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho
prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Pravni predpisy:

-Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon).

-Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské
agentury pro chemickeé latky

-Nafizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek

-Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

-Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. Cervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu
smeérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o
bezpecénosti a ochrané zdravi zaméstnancu pfed riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouzivanymi pfi praci

-Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. unora 2006 o stanoveni druhého seznamu
smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a
zméné smérnic91/322/EHS a 2000/39/ES
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-Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tieti seznam
smérnychlimitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a
kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

-Smérnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovi Ctvrty seznam
smérnychlimitnich hodnot expozice na pracovisti podle smérnice Rady 98/24/ES a kterou
se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

-Evropsky katalog odpadu

-Vyhlagka MZP ¢&. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd

-Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich prfedpist a jeho provadéci
predpisy

-Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci vpracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

-Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
-Zakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancUl pfi praci

-Vyhlaska ¢€.432/2003 Sb. zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testu.

-Nafizeni vlady €.101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

-Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdus$i ve znéni pozdéjsich pfedpisu a jeho provadéci
predpisy

-Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjSich pfedpisu a jeho provadéci predpisy
a dalSisouvisejici Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 ze dne 31.
bfezna 2004 o detergentech OMEZENi VYROBY, UVADENIi NA TRH A POUZIVANI
NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESIi A PREDMETU

-Kod 78. "Nazev produktu" Syntetické polymerni mikroCastice podle kritérii pro polozku 78
prilohy XVII

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Nebylo dosud provedeno.

16. DALSI INFORMACE

a) Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Nevztahuje se, prvni vydani — verze 1.0.
b) KIi¢ nebo legenda ke zkratkam:

Exp. lim. Expoziéni limit
PEL Pfipustny expozi¢ni limit
NPK-P NejvySSi pfipustné koncentrace
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AGW Hrani¢ni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)

PBT Latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym u€inkim

VOC Tékavé organickeé latky

CHSK Chemicka spotieba kysliku

BSK Biologicka spotfeba kysliku

CSN Ceska technicka norma

ACGIH Americky vybor primyslovych hygienikl

EC50 Koncentrace latky, pfi které je zasaZzeno 50 % populace

IC50 Koncentrace pusobici 50% inhibici

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, Ze zplsobi smrt
50 % populace

LD50 Smrtelnd davka latky, pfi které lze oCekavat, Ze zpusobi smrt 50 %
populace

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcu

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi

MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni zneciStovani z lodi

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné
pfepravujicich nebezpecné chemikalie

LHE Limitni hodnota expozice

NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky

NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici Zzadné pozorovatelné ucinky

c¢) Ddalezité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Neuvedeno.
d) Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:

Hodnoceni smési bylo vykonano expertnim posudkem a konvencni kalkulaéni metodou
podle Nafizeni 1272/2008/ES.

e) Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti
Nepouzito
f)  Pokyny pro Skoleni pracovniku

Neni potfebné u malospotiebitelt, pfi profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné Skoleni
pro manipulaci s nebezpenymi latkami a smésmi, bézné Skoleni bezpecnosti prace.
Bezpec€nostni list bymél byt vzdy pracovnikd k dispozici.

g) Dalsiinformace
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Bezpecnostni list je zpracovan v souladu s pozadavky Zakona €. 350/2011 Sb., Nafizeni
ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830.
Uvedené informace popisuji pouze bezpecénostni vlastnosti produktu a zakladaji se na
aktualnim stavu naSich poznatku.

Dodavatelské specifikace jsou uvedeny v pfislusnych produktovych listech. Tyto

informace nepfedstavuji zadnou zaruku vlastnosti popsanych produktid ve smyslu

zakonné zaruky. Tyto informace se vztahuji pouze na vySe uvedeny produkt ve stavu

dodani a nemusi byt platné pfi pouziti s jinym produktem nebo v jiné oblasti pouziti. V

pfipadé pouziti latky nebo smési jinym zpusobem, nezZ je uvedeno v tomto

Bezpec€nostnim listu, dodavatel nezodpovida za pfipadnou Skodu. Bezpecnostni list

nezbavuje pouZivatele v Zadném pfipadé povinnosti poznat a dodrzovat vSechny

zakonné ustanoveni upravuijici jeho €innost. Jen samotny pouZivatel na sebe pfebira

odpovédnost za realizaci opatfeni, vztahujicich se ke zplsobu, jakym je produkt

pouzivan. Soubor zminénych zakonnych ustanoveni a pfedpisi ma za ukol pomoci

tomu, komu je urCeny, naplnit zavazky, které mu pfinalezi. Jejich vypis vSak neni mozné

povazovat za konecCny. Pouzivatel se musi sam ujistit, Zze nemusi dodrzovat jesté dalSi
zavazky, které pfimo nevyplynou z tu citovanych podkladu.

Vypracoval: Ing. Michal Novacek
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